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Miljovarudeklaration

Icopal - Byggkemiska produkter

Icoflux primer

FORETAGET

Icopal AB har tva produktionsenheter i
Malmé for tillverkning av tatskikt respek-
tive takljus och brandventilation.

I produktsortimentet ingar 4ven bygg-
produkter som tillverkas inom Icopal-
koncernen samt hos in- och utldndska
leverantorer.

Miljoarbete inom Icopal AB

Icopal har en miljopolicy och ett certifierat
miljoledningssystem enligt ISO 14001.
Produktionsenheterna dr anmalnings-
pliktiga enligt Miljobalken och inlamnar
arsrapport till miljoforvaltningen i Malmo
kommun.

Icopal har ett certifierat kvalitetssystem
enligt ISO 9001.

PRODUKTEN

Icoflux primer bestar av en kallflytande,
svart asfaltlosning som innehéller 16s-
ningsmedel, destillerad och oxiderad
bitumen samt ytaktivt vatmedel.

Icoflux primer &r en koncernvara som till-
verkas i Danmark.

Produkten innehéller inga dmnen upp-
tagna i av Kemikalieinspektionen utgiven
OBS-, Begriinsnings- eller Allergilista.
Miljomirkningskriterier saknas.

Atgang: 170-250 g/m? (flytande vara)

Produktinnehall ( vikt-% )

Solventnafta 55-65 %
Oxiderad bitumen 20-25 %
Destillerad bitumen 15-20 %
Propylendiamin <l %
Torrhalt cad0 %
Forpackning

Icoflux primer levereras i burk, hink eller
fat av plat. Burkar levereras i pappkartong
med 10 burkar i varje kartong. I fore-
kommande fall sker leverans pa engangs-
pall av trid. Produkten ir da skyddad av
strickfilm av polyeten. Oskadad pall kan
ateranvindas.

Forpackningsmingd: ca 100 g/kg produkt
(exkl. pall).

Icopal AB uppfyller producentansvaret for
forpackningar genom anslutning till Repa-
registret AB som fordelar erlagda avgifter

till de materialbolag som &tervinner
respektive materialslag.

Transport

Transporten fréan tillverkaren till Icopals
lager i Malmo sker med bil. Produkten
transporteras med bil till byggarbetsplatser
och byggmaterialhandlare i Sverige, direkt
fran lagret i Malmo eller via lager i
Stockholm.

Produkten &r klassificerad som farligt
gods. Brandklass 2b.

Anviindning

Icoflux primer anvéndes som forbestryk-
ning vid fuktisolering av mur- och betong-
ytor, vid helklistring av tétskikt pa vissa
underlag samt vid rekonditionering av
aldrat titskikt.

Produkten har en vidhéftningshdjande
funktion for efterfoljande ytbehandling.

TILLVERKNING

Energi
El och eldningsolja.

Utslapp till vatten/luft

Fororenat avloppsvatten renas i intern
sedimentations- och oljeavskiljnings-
anldggning fore avledning via kommunalt
avloppsniit.

Utgaende luftstrommar innehaller kol-
dioxid, mindre méngder stoft och flyktiga
kolviten samt spér av kvéve- och svavel-
foreningar.

Inverkan pa mark
Vid tillverkningen sker ingen inverkan pa
mark.

Restprodukter

Brinnbara restprodukters energiinnehall
utvinnes genom forbranning. Icke brénn-
bara restprodukter omhéndertages for
deponering. Produktrester, spillolja, for-
orenat emballage o. dyl. omhéndertages

som farliit avfall.

INOMHUSMILJO

Icoflux primer innehéller alifatiska 16s-
ningsmedel, bitumen samt en mindre
méngd propylendiamin som ér ett yt-
spanningsnedsittande viatmedel.
Inomhusluften paverkas kortvarigt av 16s-
ningsmedelslukt under torkningsskedet.
Torkad produkt avger inga kénda hélso-
farliga eller allergiframkallande &mnen till
inomhusluften. Den torra bitumenfilmen
kan initialt avge svag oljelukt.

RIVNING

Icoflux primer kan inte separeras fran
forbestruket underlag utan hanteras som
uttjant underlag.

Uttjant underlag omhindertages enligt den
lokala miljomyndighetens instruktioner.
Uttjénta tak och tétskikt kan atertagas en-
ligt vid aktuell tidpunkt gdllande villkor.

RESTPRODUKTER

Materialatervinning
Restprodukter kan inte atervinnas.

Energiutvinning

Produktens energiinnehall kan utvinnas
genom forbranning i speciella av Miljo-
domstolen godkédnda destruktionsanldgg-
ningar.

Avfallsprodukter
Overbliven flytande restprodukt och em-
ballage skall hanteras som farligt avfall.

OVRIGT

Informationen &r avgrinsad till att ge en
kvalitativ miljodeklaration “fran fabriks-
grind till och med deponering av avfall”.

Ytterligare information om Icopals milj6-
och kvalitetsarbete finns pa hemsidan.
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Icopal AB Telefon Organisationsnummer
Box 848 040-24 74 00 556013-0709
201 80 MALMO Fax Hemsida

040-611 18 32
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Icopal - Byggkemiska produkter

Icoflux primer

Kvalitativ redovisning av resursutnyttjiande och paverkan pa YTTRE MILJON

NR DEL AV LIVSCYKELN ENERGI RAVAROR UTSLAPP TILL INVERKAN
Slag Miingd Fornyelsebar Ej fornyelsebar Mingd 1) Vatten Luft PA MARK
ravara ravara
1. | INGAENDE MATERIAL Bil.
1.1 | Ravaror/Insatsvaror Uppgifter Uppgifter Solventnafta 55-65 % | Uppgifter Uppgifter Oljeutvinning
saknas f.n. saknas f.n. Bitumen 35-45 % | saknas f.n. saknas f.n. Oljeutvinning
Propylendiamin <1% Uppgift saknas f.n.
1.2 | Atervunna material
1.3 | Ursprung for ravaror/insatsvaror
Danmark: 0 %
Europa: 100 %
Ovriga virlden: 0%
2. PRODUKTION Bil.
2.1 | Produktionsprocessen El, eldnings- | Uppgifter Renat av- VOC, SO, Restprodukter till
olja saknas f.n. loppsvatten | NO,, NH; forbranning/deponi/
CO,, Stoft destruktion
Fotnot: 1) Mingd avser vikt-% for fardig produkt.

Sida 2(4)




Icoflux primer

NR DEL AV LIVSCYKELN INFORMATION OCH DATA

3. | DISTR. AV FARDIG BYGGVARA Bil.
3.1 | Produktionsort/Land Uldum / Danmark

3.2 | Transportsitt Bil (100 % ).

3.3 | Distributionsform Via lager i Malmo / Stockholm till byggarbetsplats / byggmaterialhandel.

3.4 | Emballage Platburk och papp, hink eller fat av plat. Burkar i kartong och hinkar pa trilastpall skyddas av strickfilm av transparent PE-film.

Icopal AB ir anslutet till REPA.

4. | BYGGSKEDET Bil.
4.1 | Byggproduktion Transport- och lyfthjdlp krivs for pallenheter och fat. Skyddas for frost under lagring.

4.2 | Byggvaruanpassning Ej tillampligt.

5. | BRUKSSKEDET Bil.
5.1 | Drift Inga atgirder erfordras for att bibehalla funktionen.

5.2 | Underhall Inget underhall erfordras.

5.3 | Livsldngd (Bestindighet) Erfarenhetsmidssigt samma livslangd som det 6vertickande materialet.

6. [RIVNING Bil.
6.1 | Demontering Uttjant produkt kan inte demonteras fran underlaget.

7. | RESTPRODUKTER Bil.
7.1 | Ateranvindning Restprodukt kan inte ateranvéndas till samma funktion.

7.2 | Materialatervinning Restprodukt kan inte materialdtervinnas.

7.3 | Energiutvinning Produktens energiinnehall kan utvinnas genom forbrénning i av Miljodomstolen godkidnda destruktionsanldggningar. Utslépp av CO,.

Genom rokgasrening endast sma utslidpp av SOy, NOy och stoft. Slaggprodukter deponeras. Filteraska hanteras som farligt avfall.
7.4 | Deponering Torkade restprodukter inkl. uttjant underlag hanteras enligt den lokala miljomyndighetens intruktioner.
7.5 | Farligt avfall Flytande restprodukter och emballage skall hanteras som farligt avfall.
Fotnot:
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Icopal - Byggkemiska produkter
Icoflux primer

Kvalitativ redovisning av paverkan pa INNEMILJON

NR DEL AV LIVSCYKELN INFORMATION OCH DATA
INNEMILJO Bil.
8.1 | Innehall av hilsofarliga imnen Avger inga kinda hilsofarliga eller allergiframkallande dmnen till inomhusluften i torkat tillstand. Torr produkt kan initialt avge
svag oljelukt.
8.2 | Byggprocess Lagras i vil slutna forpackningar pa vil ventilerad plats. Forvaras och hanteras enligt foreskrifter for brandfarliga vitskor klass 2b.
8.3 | Egenemissioner och lukt TVOC pg/m’h SP - provning med FLEC enl. Nordtest metod 458 ( Uppgifter saknas fn. )
Enskilda VOC pg/ m’h SP - provning med FLEC enl. Nordtest metod 458 ( Uppgifter saknas fn. )
8.4 | Krav pa omgivande byggvaror Appliceras pa vil rengjord och torr yta.
8.5 | Referens till 8.4 Léngvarig erfarenhet.
8.6 | Drift och underhall Inget underhall erfordras for att bibehalla funktionen.
8.7 | Ljudniva Ej tillampligt.
8.8 | Elektriska och magnetiska falt Ej tillampligt.
KOMPLETTERANDE INFORMATION Bil.
Arbetsmiljoaspekter Hinvisning till gillande varuinformationsblad.
Fotnot:

Informationen i denna miljévarudeklaration foljer anvisningarna som utarbetats av Byggsektorns Kretsloppsrad, mars 2000, och bygger pa tillgéingliga kunskaper vid utgivningsdatum.
Deklarationen avser endast att vara en véigledning vid bedomning av produktens miljobelastning utan produktgaranti, kvalitetsspecifikation eller monteringsanvisning.
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