SAKERHETSDATABLAD

ICOPAL AB
Omarbetad: 2009-05-25 Version 8.0 Ersétter: 2005-12-01
Icoklister
| 1. NAMNET PA AMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FORETAGET ] |
HANDELSNAMN Icoklister
ANVANDNINGSOMRADE Asfaltlésning for byggverksamhet.
Leverantor
Foretag Icopal AB
Adress Box 848
Postnr/Ort 201 80 MALMO
Telefon 040 - 24 74 00
E-mail info.se@icopal.com
Fax 040-979862
Kontaktperson Magnus Wirgin, 040 - 24 75 01
Nodtelefonnummer Ring Giftinformationscentralen 08-331231
2. FARLIGA EGENSKAPER ] |
HALSA
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Angor kan géra att man blir désig och omtécknad.
BRAND OCH EXPLOSION
Brandfarligt. Lagras som brandfarlig vétska klass 2b.
MILJO
Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
3. SAMMANSATTNING/UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR ] |
Beredning.
Nr Amnesnamn EG-nr CAS-nr Konc. (vikt-90) | Klassificering
1 Nafta (petroleum), vateavsvavlad tung 265-185-4 | 64742-82-1 30-40 Xn, N; R10, 65, 66, 67, 51/53
2 Bitumen, oxiderad 265-196-4 | 64742-93-4 60-80 --
Teckenforklaring: T+=mycket giftig, T=giftig, C=fratande, Xn=halsoskadlig, Xi= irriterande E=explosiv,
O=oxiderande, F+=extremt brandfarlig, F=mycket brandfarlig, N=miljéfarlig, Canc.=cancerframkallande,
Mut=mutagen, Rep=Reproduktionstoxisk, Konc.=koncentration.
Sammansattningskommentarer
Ingdende nafta klassas ej med R45 eftersom bensenhalten ar mindre &n 0,1%.
Se punkt 16 for riskfrasernas betydelse. Hygieniska gransvarden framgér under punkt 8 om sadana finnes.
4. FORSTA HJALPEN ] |

INANDNING

Flytta den skadade till ett omrade med frisk luft. Vila. Tillkalla lakare vid anstrangd andning eller andningsbesvar.

HUDKONTAKT

Tag genast av férorenade klader och skor. Tvatta huden med tval och vatten. Till lakare om besvar kvarstar.

KONTAKT MED OGONEN

Hall 6gonlocken brett isar. Skolj med en mjuk vattenstrale i ca 5 minuter. Till lakare om besvar kvarstar.
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FORTARING
Skoélj munnen med vatten. Ge ett par glas vatten eller mjolk att dricka om den skadade &r vid fullt medvetande.
Framkalla ej krakning. Till lakare/sjukhus om kraftig hosta eller krakning intraffat.

5. BRANDBEKAMPNINGSATGARDER ] |

SLACKMEDEL
Brand kan slackas med pulver, alkoholresistent skum, koldioxid eller vattendimma.

OLAMPLIGA SLACKMEDEL
Anvand ej direkt vattenstrale.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER
Brandfarligt. Vid forhojd temperatur kan angor fran produkten bilda explosiv blandning med luft.

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND
Anvind kemskyddsdrakt och andningsapparat. Kyl behallare som ar utsatt for eld med vatten tills elden &r sléckt.

INFORMATION
Vid brand bildas tjock rok innehallande giftiga amnen sdsom kolmonoxid, koldioxid och svaveloxider.
Lat inte slackvatten komma ut i avlopp eller vattendrag.

6. ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP B |

ATGARDER FOR UNDVIKANDE AV PERSONSKADOR

Sorj for god ventilation. Se till att obehdrig personal halls borta fran platsen. Undvik kontakt med huden och
6gonen samt inandning av angor. Undvik kontakt med antandningskallor. Anvand skyddsutrustning som framgar
under punkt 8.

SAKERHETSATGARDER FOR SKYDD AV YTTRE MILJON
Férhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och férorenar jord och vegetation. Om detta inte &r mojligt
kontakta omedelbart polis och berérda myndigheter.

ATGARDER FOR RENGORING
Samla upp spill med hjélp av skyffel. Vid behov valla férst in med absorptionsmedel typ vermikulit, sand eller
jord. Lagg uppsamlat spill i forslutbara behallare. Rengér omradet med lampligt rengéringsmedel. Uppsamlat
material bortskaffas som farligt avfall, se punkt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING ] |

HANTERINGSFORESKRIFTER

Sorj for god ventilation. Undvik kontakt med huden och 6gonen samt inandning av anga. At inte, drick inte eller
rok inte under hanteringen. Se till att forpackningen &r tillsluten da produkten inte anvands. Se till att det ar god
ordning pa arbetsplatsen och att avfall avlagsnas fran arbetsplatsen pa ett sakert satt. Undvik kontakt med
antandningskallor.

LAGRING
Lagras som brandfarlig vétska klass 2b. Forvaras i en vil tillsluten originalférpackning pa en torr och vélventilerad
plats.

8. BEGRANSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD ] |

FOREBYGGANDE ATGARDER

Sorj for god ventilation vid applicering och torkning. Anvand mekanisk ventilation eller punktutsug om
hanteringen medfor att anga frigors fran produkten. Undvik kontakt med huden och Ggonen samt inandning av
angor. At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen. Tvétta alltid handerna fore paus och vid arbetspassets
slut. Fororenad klader ska bytas snarast och tvattas innan den anvénds igen.
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Hygieniska gransvarden:
Amnesnamn CAS nr. Intervall ppm mg/m3 Ar Anm.
Nafta (petroleum), 64742-82-1 8h 50 300 - -
véteavsvavlad tung
ANDNINGSSKYDD
Vid risk for inandning av anga fran produkten anvand andningsmask med gasfilter A2.
OGONSKYDD
Vid risk for stank anvénd tattslutande skyddsglaségon.
HANDSKYDD
Anvand skyddshandskar av nitrilgummi, Viton alternativt arbetshandskar i 1ader.
HUDSKYDD
Anvand overall i bomull eller syntet/bomull.
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER ] |
Form Trogflytande vétska.
Farg Svart.
Lukt Luktar lacknafta.
Loslighet i vatten Ej 16slig i vatten.
Fysiska och kemiska parametrar
Parameter Véarde/enhet Parameter Véarde/enhet
Flampunkt Ca 40°C Densitet 0,93 g/cm® vid 20°C
Kokpunkt >150°C
10. STABILITET OCH REAKTIVITET ] |

STABILITET
Stabil under normala anviandnings- och lagringsforhallanden.

FORHALLANDEN SOM SKALL UNDVIKAS

Varme, gnistor, 6ppen laga och andra antandningskallor. Kan skada packningar, lackerade och malade ytor,

skyddande och tatande fettbeldggningar samt material av naturgummi.

REAGERAR MED
Starkt oxiderande amnen.

FARLIGA OMVANDLINGSPRODUKTER
Vid termisk sdderdelning bildas kolmonoxid, koldioxid och svaveldioxid.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet for nafta (petroleum), vateavsvavlad tung

Exponeringsvag Véarde/enhet Djurart Exp. tid Metod

LD50, oralt >5.000 mg/kg Rétta

LD50, dermalt >3.000 mg/kg Kanin

GENERELLT

Det finns inga studier utforda pa produkten. Nedanstaende information bygger p& kunskap om de ingéende
komponenterna.

INANDNING

Inandning kan irritera andningsvéagarna och kan ge huvudvark, illamaende, trotthet och yrsel, omtéckning,
forsamrad reaktionsférmaga och vid hoga halter medvetslGshet. Langvarig eller ofta upprepad inandning av

produkten kan ge skador pa centrala nervsystemet.
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HUDKONTAKT
Vid langvarig eller ofta upprepad kontakt kan produkten avfetta huden och ge upphov till torr hud eller
hudsprickor, vilket kan leda fram till kontakteksem.

Version 8.0 Ersatter: 2005-12-01

KONTAKT MED OGONEN
Angor eller stank i 6gonen kan ge évergdende sveda och rodnad.

FORTARING
Fortaring av storre mangd kan ge huvudvark, illamaende, krakningar och diarré.

KRONISK TOXICITET

Langvarig eller ofta upprepad hudkontakt kan medféra majlig risk for hudcancer. Enligt IARC finns det nagra

djurstudier dar bitumenl6sningar penslats pa forsoksdjur varvid namnda djur utvecklat hudcancer.

12. EKOLOGISK INFORMATION

0|

Akut toxicitet i vattenmiljon for nafta (petroleum), vateavsvavlad tung

Testmetod

Test Varde/enhet (mg/1)

Exp. tid Art

Fisk LC50

9

96 timmar

Daphnia EC50

>100

48 timmar

Daphnia magna

Alg 1C50

1-10

72 timmar

Gronalger

Amnet bedéms som lattnedbrytbart, 55-63% bryts ned pé& 28 dygn OECD 301B.
BCF = >240. Bioackumulerande effekt kan forvéntas.

Ovriga ingdende komponenter i produkten beddms inte utgéra ndgon miljofara.

Med stod av ovanstaende klassificeras produkten enligt gallande regler som giftig vattenlevande organismer,

kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.

13. AVFALLSHANTERING

O |

GENERELLT

Rester, spill och ej rengjort tomemballage ar farligt avfall. Kontakta SAKAB eller kommunen.
Kan forbrénnas i godkand destruktionsanlaggning for farligt avfall. Helt rengjorda férpackningar
lamnas for atervinning.

AVFALLSGRUPP
Féreslagen EWC-kod for rester och spill: 08 04 09*.
Féreslagen EWC-kod for ej rengjort tomemballage: 15 01 10*.

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten klassad som farligt gods: Ej utvérderat

| Ja ] Nej ]

UN-nr: 1268

Transportbendmning: Petroleumprodukter, n.o.s. (petroleumnafta)

ADR/RID (Végtransport/Jarnvégstransport)

Klass: 3 Férpackningsgrupp: | 1
Etiketter: 3
Faronummer: 30

Begransade mangder ADR/RID: Respektive behallare far inte dverstiga 5 kg och ska transporteras i en

kombinationsforpackning ej dverstigande 30 kg. Om férpackningen transporteras pa krympfilmat trdg far den totala vikten inte

Overstiga 20 kg.

IMDG (Sjétransport)

Klass: 3 Férpackningsgrupp: |
Sub Risk: -- EMS: | F-E, S-E
Marine Pollutant: Ja Etikett: | 3
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Begransade mangder IMDG: Respektive behéllare far inte 6verstiga 5 kg och ska transporteras i en kombinationsforpackning

ej dverstigande 30 kg. Om forpackningen transporteras pa krympfilmat trdg far den totala vikten inte dverstiga 20 kg.

IATA (Lufttransport)

Klass:

Forpackningsgrupp:

Sub Risk: 3 Etikett: | 3
| 15. GALLANDE FORESKRIFTER ] |
Klassificering enligt KIFS 2005:7.
Miljofarlig
R-FRASER
R10 Brandfarligt.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67 Angor kan géra att man blir dsig och omtécknad.
R51/53 Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
S-FRASER
S2 Forvaras oatkomligt for barn.
523 Undvik inandning av anga.
S24 Undvik kontakt med huden.
S46 Vid fortaring kontakta genast lakare och visa denna forpackning eller etiketten.
S29 Tom ej i avloppet.
S56 Lamna detta material och dess behallare till insamlingsstélle for farligt avfall.
S61 Undvik utslapp till miljon. L&s séarskilda instruktioner/sékerhetsdatablad.
Ovrig lagstiftning: Lagras som brandfarlig vatska klass 2b.
16. ANNAN INFORMATION ] |
FORTECKNING OVER RISKFRASER ANGIVNA UNDER PUNKT 3
Nr. Text
R10 Brandfarligt.
R45 Kan ge cancer.
R51/53 Giftigt for vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga langtidseffekter i vattenmiljon.
R65 Farligt: kan ge lungskador vid fértaring.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67 Angor kan géra att man blir dsig och omtécknad.

Icopal AB dr anslutet till REPAREGISTRET AB.

Information kan fas fran REPA:s kundtjanst telefon 0200 - 88 03 10 eller via Internet www.repa.se.

Fran foregéende version har samtliga punkterna 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12 och 13 andrats.

LEVERANTORENS ANTECKNINGAR:

Sékerhetsdatablad godkant av Hans Mansson, Icopal AB.




